CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ I ROZWOJU TECHNIKI KOLEJNICTWA 


| ROZWOJOWE 


CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ I ROZWOJU TECHNIKI KOLEJNICTWA 
Zakład Sterowania i Telekomunikac ji 


8 


M Temat 3004 


/53-86 / 


a 


Samoczynne nastawianie zwrotnice na górkach 
rozrządowych z zastosowaniem przekaźników typu 
RL i automatycznego nadajnika rejestrów z 
taśmą perforowaną 


| 
i 
i 
| 


Część VI 


Album schematów podstawowych urządzeń 
samoczynnego nastawiania zwrotnie na 
górkach rozrządowych 


Warszawa,grudzień 1972 


O-p ora crow an ie - we r's ji © yfer o we.j 
r r Palka 


1, Podstawa opracowania : Wniosek CZż 
2, Przebieg pracy /daty/ 
a/ przystąpienie do pracy : 1.1.1969%r, 
b/ zatwierdzenie karty programowej : 12.V1.69r. 
e/ ukończenie pracy przez autora : 16.X1I.72 
d/ przekazanie pracy do zaopiniowania koraferentom :' 
e/ rozpatrzenie przez Zespół Opiniujący 
£/ wniesienie poprawek uchwalonych przez Zaespół 
Opiniujący - 
g/ przedstawienie do zatwierdzenia : 7 7” 275 


3, Główny referent pracy : mgr inż.Tadeusz Dąbrowski 
4, Współautorzy i współpracujący : zespół pracowników 
z Zakładu ZT 
5 ESSEN zakłady i instytucje : DOKP Katowice, 
ZWUS, GBS1PBKol i=wa 

6, Koreferenci 

7. Kierownik Pracowni :mgr 1nż,R.K,Horodyski 

8, Kierownik Zakładu : mgr inż,Z,liościcki 

9, Przewodniczący Zespołu Opininjącego 
10, Rozdzielnik : 


GŁówny Referent Kierownik Pracowni Kierownik Zakładu 
KŻRZE (-4R.K.kiloeroa dsla (IŻ. Mexścr My 
.+sd..gowziretceze | RLZZZZE s.2.zezerozo zarz. 


Zatwierdzam 
Data zatwierdzenia 


7 1923 | kt £:Mosecky 
Kierownik Zakładu Sterowania 
i Telek acji 


RE PARAM 


| 4lbum niniejszy zawiera opia techniczny i schematy połą=" 
czeń podatawowych obwodów systemu samoczynnego nastawiania 
zwrotnie /anz/ na górce rozrządowej, W systemie zastosowano 
przekaźniki typu. RL 2 i wykorzystano taśmę perforowaną jako 
nośnik informacji dotyczących programu rozrządzania. W albumie 
umieszezono ogólną charakterystykę urządzeń, opisy poszcze- 
„gólnych obwodów, rysunki schematów elektrycznych harmonogramy 
obrazujące działanie bardziej złożonych obwodów oraz wykaz 
gastosowanych przekaźników wraz z zajętością styków, Album 
może być wykorzystany do projektowania ow anz na górkach 


rozrządowyche 
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1. iletsp 


album niniejszy zawiera podstawowe schematy systemu 
urządzeń samoczynnego nastawiania zwrotnie /anz/ na górce 
rozrządowej Sehsematy te opracowane w GOBiRTK w ramach tematu 
273/82, a następnie wdrożone i zweryfikowane w temacie 3064 /20 
/23%-86/ pt. "Samoczynne nastawianie zwrotnie na górkach rozrzą- 
dowych z zastosowaniem przekaźników typu RL i automatycznego 
nadajnika rejestrów z taśmą perforowaną", Omawieny system urzą- 
dzeń snz był sprawdzony w próbnej eksploatacji na at.Zabrzeg 
Gzarnolesie., i wyniku tych prac opracowano "Sprawozdanie koń= 
cowe z badań prototypu eksploatacyjnego urządzeń snz na górce 
rozrządowe j st.Zabrzeg-Czarnolesie". Sprawozdanie zostało 
przyjęte przez naradę Zakładu i zatwierdzone przez Dyrektora 
GOBiRTK w dniu 21.,X.1972 r. 

Zawarte w w/fw opracowaniu schematy stanowią podstawę do 
oprac owania niniejszego albumu. W atosunku do "sprawozdania 
końcowego ++." W albumie uwzględniono zgodnie z zaleceniami 
z narady szereg Uwag koreferentów. Między innymi uporządko— 
wano oznaczenia przekaźników w/g obowiązujących zaleceń i 
instrukcji, wprowadzono harmonogramy obrazujące kolejność 
działania przekaźników w poszczególnych obwodach, umieszczono 
tabele kodów stosowanych w urządzeniach. Część opisowa albumu 
zawiera również uwagi odnośnie sporządzania karty rozrządowej; 
wzór na obliczanie ilości grup pośredniczących w strefach 
zurotnicowych oraz wykaz przekaźników wraz z zajętością 
styków dla urządzeń snz na górce rozrządowej © 32 torach 
kierunkowych i jednym lub dwóch torach na szezycie górki, 


2. Ogólna charakterystyka urządzeń snz 


2.1. Przeznączenie urządzeń 

Urządzenia przeznaczone są do samoczynnego przebiegowego 
nastawiania zwrotnie w strefie zurotnie podziałowych górki 
rozrządowe je FPM i 
2.20 Charakterystyka techniczna urządzeń 

Samoczynne przebiegowe nastawiania zwrotnie przy pomocy 
omawianego urządzenia odbywa się na podstawie programu 
rozrządzania zapisanego na karcie rozrządowej., Program 
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rozrządzania może być wprowadzony do urządzenia samoczynnego 
nastawiania zwrotnie dwoma sposobami % 
- przy pomocy przycisków rejestracji ręcznej 
— przy pomocy czytnika tamy perforowanej 
Wprowadzenie programu rozrządzania do tego urządzenia przy 
pomocy cezytaika taśmy perforowane j jest możliwe tylko wtedy, 
kiedy karta rozrządowa jest napisana na dalekopisie, w formie 
taŚmy perforowanej, Zasadniczym sposobem wprowadzania progra 
mu rozrządzania do urządzenia jest sposób z wykorzystaniem 
taśmy perforowanej. Do rejestru głównego urządzenia może być - 
wprowadzonych jednorazowo pięć. adresów kolejnych odprzęgów 
| z karty rozrządowej. /Przez adres odprzęgu rozusiemy numer 
i toru kierunkowego, na który jest przeznaczony dany odprzęg/+ 
| W trakcie rozrządzania zjeżdżające ze szczytu górki odprzęgi 
kasują i przesuwają kolejne adresy w rejestrze głównym. Do 
opróżnionych grup rejestru głównego mogą być zapisane nowe 
kolejne adresy odprzęgów z karty rozrządowej. Przy sposobie 
rejestracji r*cznej czynność ta musi być dokonana przez 
obsługę urządzenia, a przy sposobie rejestracji z wykorzysta= 
niem czytnika taśmy perforowanej następuje automatyczne 
napałnienie rejestru głównego kolejnymi adresami zapisanymi 
na taśmie perforowanej. W urządzeniu przewidziano możliwość 
wprowadzania zmian w programie rozrządzaniae 
Wprowadzanie zmian w programie rozrządzania jest możliwa 
dla tych odprzęgów, których adresy znajdują aię w danej chwili 
w rejestrze głównym, liożna wprowadzać następujące zmiany w 
programie rozrządzania LJ 
— zmiana adresu 3 
- kgsowanie adresu 
— wprowadzanie nowych adresów pont odny dwa adresy koo: 
Włączenie urządzeń do pracy w reżimie samoczynnego nastawiania 
zwrotnie może nastąpić po uprzednim utwierdzeniu sygnału 
zezwalającego na rozrządzanie Oraz pod warunkiem że w rejestrze 
głównym urządzenia zarejestrowany jest co najmniej jeden adres. 
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Wyłączenie urządzeń następuje z samoczynnie po opróżnieniu . 
rejestru głównego urządzenia z wszystkich adresów, lub na 
akutek interwencji peraonelu obsługującego» Wyłączenie 
urządzeń przez obsługę moża nastąpić w dowolnej chwili w 
trakcie rozrządzania, W czasie kiedy są włączone urządzenia 
samoczynnego nastawiania zwrotnie każda zwrotnica może być 
przestawiona indywidualnie przez personel obsżugującye 
Personel obsługujący jest informowany o przebiegu resli- 
zacji programu rozrządzania przy pomocy wskazań lampek 
sygnalizacyjnych i wskaźników cyfrowych, umieszezonych na 
pulpicie nastawczym. Przy pomocy wskaźników cyfrowych są 
przekazywane informacje % 
— o adresach odprzęgów zarejestrowanych w rejestrze głównym 
— o numerze porządkowym kolejnego odprzęgu st E alcgo że 
azczytu górki 
- 0 numerze porządkowym dprzęgu, którego adres ma być jako 
następny wprowadzony do rejestru głównego. k 
| Pozostałe informacje dotyczące stanu urządzeń i przebiegu 
|... ozrządzania sę przekczywane obsłudze przy pomocy lampek 
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| 2.3, Realizacja techniczną urządzeń 
| 4 
| 


Urządzenia samoczynnego nastawienia zwrotnie na górce 
rozrządowej gą zrealizowane w technice przekaźnikowej, 
Urządzenia skonstruowane SĄ Z przekaźników wtykowych RL 2. 
Wszystkie obwody pracują w myśl zasady tak zwanej "pracy 
krok po kroku", W obwodach przekazujących informacje na 
pulpit nastawczy zastosowano 4eletechniczne wybieraki obro= 
40we i cyfrowe Laupy waskaźnikowe. Cała aparatura jest 
umieszczona na stojakach przekaźnikowych typu 4T-20 produkcji 
ZWUDe : | ry | 
2.4, Współpraca z urządzeniami tor owymi 

Urządzenia samoczynnego nastawiania zwrotnie na górce 
rozrządowej mogą sterować dowoinym typem zwrotnie owego 
nap$du elektrycznego przeznaczonego do pracy na górce © 
rezrządowej. Warunkiem działania urządzeń jest wyposażenie 
wszystkich zwrotnie w strefie podziałowej górki rozrządowej 
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następuje przy pomocy przycisków umieszczonych na pulpicie 
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w sprawnie dzisłające obwody torowe oparte na odcinkach 
izolowanych. Zwrotnicowe odcinki izolowane dla górki rozżrzą= 
dowej muszą składać się z dwóch części 3 

— przedislicowego odcinka izolowanego 

— odcinka izolowanego obejmującego iglice 

Obwody torowe mogą być dowolnego typu przeznaczonego do pracy 
na górce rozrządowej, Z uwagi na korzystne parametry techniczno”. 
eksploatacyjne celowe jest stosowanie zwrotnicowych obwodów 
torowych prądu przemiennego typu 07615. 


2,5, Zasada _dziąłanią urządzeń 


Schemat blokowy urządzeń samoczynnego nastawiania 
zwrotnic oraz sposobu przekazywania karty rozrządowej jest 
przedstawiony na ryś.1. Program rozrządzania zapisany w 
postaci karty rozrządowej przygotowanej w biurze odprawy 
wągonów jest pisany na dalekopisie, Dalekopia ten przy pomocy 
łącza dalekopisowego jest połączony z dalekopisem znajdującym 
się w nastawni rozrzo' owej, Dalekopis umieszczony w nastawni | 
rozrządowej drukuje kartę rozrządową przeznaczoną dla personelu | 
obsługującego oraz wytwarza jednocześnie taśmę perforowaną, 
Taśma perforowana stanowiąca zakodowaną formę karty rozrządowej 
jest zakładana do czytnika, przez personel obsługujący urzę” 
dzenia na nastawni rozrządowej, Założenie taśmy do czytnika ! 
jest sygnalizowane na pulpicie nestewczym, Uruchomienie czytnika 


nastawczym, Uruśhomienie czytnika poroduje przesuw taŚmy 

i przekazanie do układów deszyfrujących urządzeń samoczynnego 
nastawiania zwrotnie informacji zapisanych na taśmie perforo= 
wanej i przetworzonych w czytniku na sygnały alektryczne, 

Układ deszyfracora dekoduje przychodzące informacje, Informać je 
o kolejnych adresach odprzęgów przekazywane są do grupy wejś= 
ciowej E rejestru głównego, li rejestrze głównym informacje o 
adresach odprzęgów są przesuwane kolejno z grupy R do grupy A 
przez grupę D,C,B8. Zapeźnienie całego rejestru głównego adresami 
odprzęgów powoduje zatrzymanie czytnika taśmy perforowanej, 
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Na pulpicie nastawczym są wyświetlane adresy znajdujące się 

w rejestrze głównyme Przy rejestracji ręcznej adresów odprzęgów 
przez personel obsługujący urządzenia, sygnały elektryczne doty= 
ceżące adresów odprzęgów wchodzą bezpośrednio do rejestru główne= 
go z przycisków umie szczonych na pulpicie nastawczym, fiozpoczę” 
aie samoczynnego nastawiania zwrotnicę W myśl zarejestrowanego 
programu, powoduje że z grupy a rejestru głównego jest wysyłany 
sygnał elektryczny przestawienia pierwszej zwrotnicy w drodze 
przebiegu. Przestawienie zwrotnicy jest realizowane w układzie 
nast awczym zwrotnicy pod waruńkiem że odeinki izolowane danej 
zwrotnicy nie gą zajęte przez tabor i że aktualne pożożenie 
zwrotnicy nie jest zgodne z wymaganym pożożeniem dla danego 
odprzęgu., Zajęcie odcinka izolowanego pierwszej zwrotnicy 
powoduje, że adres dotyczący odprzęgu który zajął tą zwrotnicę 
przenosi się do reje stru drugiej strefy zwrotńic, W rejestrze 
drugiej strefy zwrotnie adres przesuwa się kolejno przez 
wszystkie grupy pośredniczące aż do grupy sterującej A. 

Adres wchodząc do grupy A rejestru drugiej steniy zwrotnie 
powoduje przestawienie drugiej s% zwrotnicy w dane j drodze 
przebiegu, Przestawienie tej zwrotnicy jest tak. samo Uuwarunko= 
wane jak przestawienie zwrotnicy pierwszej. Każdej zwrotnicy 

w drugiej i dalszych strefach podziażowych jast przyporządkowany 
rejestre Każdy z tych. rejestrów składa się z odpowiedniej licz= 
by grup, Liczba grup danego rejęstru zależy od długości torów 
między zwrotnicami, Sposób obliczenia liczby pozycji rejestru 
jest podany w punkcie 3Ż« Przeniesienie adresu z rejestru 
głównego do właściwego rejestru drugiej atrefy zwrotnie jest 
zależne od tego która ze zwrotnie drugiej strefy wohodzi w 
drogę przebiegu realizowaną dla odprzęgu o tym adresie, ia 

tej samej zasadzie adresy są przekazywane do właściwych 
rejestrów w dalszych strefach zwrotnie. Zwolnienie odcinka 
izolowanego pierwszej zwrotnicy przez pierwszy odprzęg; 

którego adres w danej chwili znajduje się już w odpowiednim 
rejestrze drugiej strefy zwrotnie, powoduje: przesunięcie 
adresów 0 jedną pozycję w rejestrze głównym, cd powoduje 
przestawienie zwrotnicy pierwszej zgodnie z nowym adresem, 
który wszedł do grupy A i uruchomienie czytnika taśmy. 
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Czytnik taśmy przekazuje kolejny adres odprzęgu który poprzez 
desyfrator jest wprowadzony na pozycje E rejestru głównego. 
Czynność ta powtarza się wielokrotnie w miarę zjeżdżania z 
górki kolejnych odprzęgów, aż do zrealizowania całego programu 
rozrządzania danego składu pociągie Przekazywanie adresów 
pomiędzy rejestrami dalszych stref zwrotaicowych odbywąsię 

na ten sanaj zasadzie co opisane przekazanie adresu z rejestru 
głównego do rejestru drugiej strefy, Jedynie w ostatniej 
atrefie zwrotnie podziażowych adrosy zapisa e w rejestrach 
tych zwrotnie nie są przekazywane dalej a kasowane po zajęciu 
przez dany odprzęg zwrotnicy ostatniej strefye 


" Na rys.2 i 3 przedstawiono plany schematyczne torów z 
zaznaczeniem stref zurotnie podziałowych dla jednego i dwóch 
torów na szczycie górki, Oznaczono również przykładowo grupy 
pośredniczące i sterujące w rejestrach poszazagólnych stref 
zwrotnieowych przy czym, linią ciągłą oznaczono grupy» których 
obwody znajdują się w albumie. Grupy oznaczone linią przerywaną 
neleży wykonać analogicznie na podstawie poznanych schematów. 


3. Qwliczanie ilości grup pośredniczących w poszczególnych 
strefach zwrotnie 

Rejestr każdej zwrotnicy we wszystkich strefach za wyjątkiem 
w której zwrotnica lub zwrotnice są sterowane 
z rejestru głównego urządzenia, składa się, 2 grup pośredni 
czących i grupy sterujące je 

Iść grupy pośredniczeg ych należy dla każdej zwrotnicy 
w danej strefie obliczyć wg omówionego niżej wzoru 


N, s — L = | 
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gazie s: N_ — ilość grup pośredniczących 


p 
L - długość strefy między zwrotnicami 
L,, = długość odcinka izolowanego zwrotnicy /Izl + Izil/ 


b = rozstaw osi w wagonach 
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Ą1 — długość zależna od czasu reakcji urządzenia na 
zajście kół wagonu z odcinka izolowanego /tr/ i 
prędkości odprzęgu v stąd * 
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_Alstr*v 
W obliczeniach praktycznych można przyjąć pewne uproszczenia: 
a więc można założyć że : b + (| 1 = 6 m, ponieważ rozstaw 
kół w wagonach najczęściej rozrządzanych wynosi b = 4,5 m, 
a Als 1,5m ze względu na przyjęcie czasu reakcji 
tę = 0,2 sec /dla przekaźników w omawianych urządzeniach anz/ 


i szybkości odprzęgów okożo 7,5 m/sec, 
Sposób wyznaczania poszczególnych parametrów wzoru obrazuje 
z niniejszy rysunek, 


1. Eormą karty rozrządowej 
| Wykorzystanie taśmy perforowanej do rejestracji pea 
odprzęgów w sposób automatyczny narzuca pewne warunki. oinośnie 
sporządzania karty rozrządowej. 
Poniżej podano przykładowy fragment uaniiikówć napisanej 
| karty rozrządowej z 
4 . dle 10.12.72 
poe 70388 
z toru 41b 
5 poozatek 


| 1v -42 
- 2 wv - 31 
3 vvwv - 26 
40 =15 
5Syv —17 
26 0 —17 
- ) 


Karta rozrządowa składa się z części tytułowej i z części 
adresowej. Nagłówsk karty może zawierać dowolne informacje po- 
trzebne służbie ruchu, Informacje te przy rejestracji automa= 
tycznej nie są dekodowane, Gzęść adresową karty należy rozpo=- 
eząć napisaniem słowa "poczatek". 

Każdy adres odprzęgu poprzedzić znakiem myślnika "=" 

— Wa końcu karty użyć znaku "1" poprzedzonego myślnikiem "=" 

Go oznacza koniec rozrządzania z taśmy » 

W części adresowej karty przez znakiem myślnika "=" 

można umieścić dowolne znaki dotyczące charakterystyki danego 
odprzęgue 

| Kod dalekopisowy wykorzystywany przy zapisie informacji 

na taśmie perforowanej podano na rys.27. 


5, O Obwody włączania urządzeń snz 


Dla włączenia urządzeń snz należy obsłużyć ssb 

włączenia programowania Wp Wp /rys.4.1/. 
 Woiśnięcie przycisku Wp spowoduje 3 
— wabudzenie przekaźnika lip 
— zaświecenie bisżej lampki Wp /rys.4.2/ na pasbea 
- wzbudzenie stycznika piip /ry8.4.3/ 
przyłączenie przez zwierne styki stycznika pip obwodów 
automatyki do "+" baterii 24V prądu stałego /rya.4.4/ 
— możliwość rejestracji ręcznej adresów odprzęgów /styk 

zwierny przekaźnika ip w obwodzie gówno 

?p1-8; ów: 


«= w» 


Do obwodów automatyki przyłączanych ado"+" baterii przez 


zestyk zwierany przekaźnika Wp nie są włączone obwody prze- 
kaźników powtarzających izolacji żwrotnie plzi i pizii, prze= 
kaźniki włączające W i sprzęgające Sp» obwody zwrotnieowe 
oraz obwody nie związane z samoczynnym nastawianiem zwrotnie 


/np, blokada stacyjna/ a zasilane ze wspólnej baterii, 


Dla włączenia automatyczne j rejestracji adresów odprzęgów 


należy % 


- założyć taśmę do czytnika 
- wcisnąć przycisk programowania automatycznego da 


Czynności te spowodują % 
rozbudzenie przekaźnika kontroli taśmy Kt 


wzbudzenie szekaźnika programowania automatycznego lia 


zaświecenie białej lampki Wa na pulpicie 


przerwanie obwodu zasilania przekaźników Ppi-8,Pp10-40 
od strony przycisków torów kierunkowych przez zestykż | 
rozwierny przekaźnika Wa, co uniemożliwia r$czną rejestra= | 


cję adresów odprzęgów, - 


włączenie stykiem zwiernym przekaźnika Wa zasila :.ia 


obwodu elektromagnesu czytnika taśmy Nt 
- rozpoczęcie przesuwu taśmy w czytniku, 


6, Obwody rejestracji ręcznej adresów odprzęgów 
Rejestrację r$czną adresów odprzęgów prowadzi się w 


przypadkach, kiedy korzystanie z rejestracji automatyczne j 

z taśmy perforowanej jest ze względów technicznych niemożliwe 
lub uśrudnione w dużym stopniu np. przy b.dużej ilości zmian 

w zarejestrowanym programie uozężądzónia uszkodzenie daleko 


pisu, 


Do rejestracji ręcznej adresów odprzęgów ałużą przyciski 


ezytnika i%pe 


torów kierunkowych umieszczone na pulpieie nastawczymę 
Weiśnięcie przycisku toru kierunkowego powoduje + 


— gzbudzenie jednego z przekaźników powtarzających przycisków 


Ppi-Pp8 /ryg.5.1/ 


| wzbudzenie jednego z przekaźników Pp10 


—Pp40 /eya.5.1/ 


— wzbudzenie przekaźników jedności J (rys.5+2/ 
- wzbudzenie przekaźnika dziesiątek D /c©y3+53/ 


/ry8.4,14 | 


F 


i 
98 


= 10 = 

- wabudzenie przekaźników pomocniczych Pm i gPm /rys.5,2/ 

» zarejestrowanie adresu w grupie wejściowej R rejestru 
głównego, o ile grupa £ jst wolna 

powrót skórna Pp, 1, D, Pm i pPm do stanu zasadniczego 
po zwolnieniu przycisku toru kierunkowego, 

Jeżeli grupa E rejestru głównego była zajęta to po zwolnieniu 
przycisku toru kierunkowego przekaźniki Pp, J, D, Pm i pPm 
również wracają do stanu zasadniczego bez wprowadzany adres 

w grupie E nie został zarejestrowany» 

Przebieg rejestracji recznej adresów odprzęgów przedsta= 
wiono w harmonogramie na rys,29, 


1:8 e ii ; tycz ro sów zezgów 


Urządzenie automatycznej rejestracji adresów odprzęgów 

składa się z trzech zasadniczych elementów s 

— czytnika taśmy perforowanej 

— obwodów przekaźnikowego deszyfratora impulsów otrzymywa- 
nych z czytnika | | 

— obwodów sterowania czytnika 

Obwody te przedstawiono na rys.6. 

Gzytnik taśmy perforowanej powinien charakteryzować się 
następującymi parametrami : 

- napiecie zasilania elektromagnesu czytnika 24 V prądu 
stałego 

- czytnik musi być dostosowany do kam, rico 
ze ścieżką prowadzącą, 

— czytnik powinien być wyposażony w zestyk kontroli 
obecności taśmy 

— szybkość czytania nie mniejsza niż 10 znaków na sekundę 

Z dostępnych aktualnie typów czytników produkcji krajowej 

parmmetry odpowiadające wyżej wymienionym posiada ę czytnik 

elektromechaniczny RG-3Ii produkcji ZKP w Błoniu k/Warszawy. 

Obwody deszyfratora przekaźnikowego przedstawione na rys, i 

6.2 przetwarzają impulsy otrzymywane z czytnika na kod stoso= 

wany w urządzeniu snze 
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Przebieg rejestracji automatycznej adresów odprzęgów 
przedstawiono na harmońogramie /rys.30/, przy czym harmonogram 
uwzgl*dnia występowanie na taśmie kolejno Pod a 

znak Liter "A" e.» 


— litera %p 

— znak cyfr "i"e.e | 
- cyfra .:* 

— znalkropki " e " 

znak wys 

» znak filtra "=" 

- cyfra R > 

« cytra "gf" 


onogram przedstawia działenie obwodów w przypadku 
informacji na taśmie, które nie są przenoszone dalej np.litery; 
umowne znaki nie poprzedzone znakiem Żiltru Wait, 

Dopiero wzbudzenie przekaźnika cji informacji F/filtru/ 
poprzedzone wzbudzeniem przekaźnika cyfr Z, powoduje  zdekodo- 
wanie adresu odprzęgu i zarejestrowanie tego adresu w grupie E 
rejestru głównego urządzenia snz. Rejestracja przebiega nastę= 
pująeo : 

— pojawienie się na taśmie znaku filtra Bmtt 

— wzbudzenie przekaźników kodowych K1 i K2 

— wzbudzenie przekaźnikó selekcji informacji F 

— podanie zasilania przez zestyk zwierny przekaźnika P 

do obwodów deszyfratora j 

— pojawienie się na taśmie dwucyfrowego adresu odprzęgu 
zdekodowańie adresu odprzęgu i przekazanie zasilania do 

obwodów przekaźników Ppi -— Pp8 1 Pp 10 - 2p40» 
Dalszy przebieg rejestracji automatycznej jest analog$czny 
jak przy rejestracji ręcznej adresów odprzęgówe 

Znajdujący się na końcu taśmy znak " ) " poprzedzony 
znakiem "=" powoduje zadziałanie przekaźnika końca rejestracji 
z taśmy Kr i przejście przekaźnika Wa w: 's%an bierny. 


z a pak ZZZZP ZZ RZEZ EE A 


Rejestr główny urządzenia snz składa się z czterech 
grup pośżedniezących /£,D,0,B/ i grupy sterującej 4. Obwody 
grupy wejściowej B i grupy A sterujący pierwszą zwrotnicą 
różnią się nieco od grup pośredniczących BęCaDo 

W grupie wejściowej © /rys.7/ odbywa się zapisanie adresów | 
w kodzie przedstawionego na rys.28, Harmonogram przedstawiony | 
ną rys,29 ujmuje rejestrację ręczną adresów, wprowadzenie 
adresu do grupy E i następnie przeniesienie adresu do grupy D 
rejestru głównego, Grupę D rejestru głównego przedstawiono na 
rys,8 a grupę sterującą A na rys.9, Grupa sterująca A zawierą 
dodatkowe, elerenty związane ze sterowaniem napędem zwrotnie g= 
wym /styki przycisków zwrotnicowych/ oraz z przeniesieniem 
adreau do rejestrów następnych zwrotnie /atyki przekaźników 
pW, pop i pizi/, W obwodzie przekaźników St i P znajdują się 
również styki przekaźnika RwP, Rola ich zostanie wyjaśniona 
w jednym z następnych rozdziałów, A | 

Na rys.3 znalazły się również — /obwiedzione linią przery= 
waną/ styki przekaźników, które wystąpią w obwodzie przy 
dwóch torach ne szczycie góriti /rye.3/, 

Ba rys.10 przedstawiono obwód wskaźników zarejestrowanych 
adresów w rejestrze głównym, Obwód ten zrealizowano na lampach 
cyfrowych, Napięcie zasilające i opornik anodowy R należy 
dobierać w/g danych katalogowych zastosowanych lamp. liożliwe 
jest stosowanie lamp cyfrowych z odezytem czożowym /oznaczenie 


katalogowe 10513/ i z odczytem bocznym 4105314, 


9. Obwody korekty adzegów,ż żaczenia i dzielenia odprzęgów 


W omawianych urządzeniach snz istnieje duża różnor odność 
dokonywania zmien zarejestrowanych adresów, I tak można z 

- skasować wszystkie adresy w rejestrze głównym urządzenia 

- dokonać zmieny /korekty/ adresu dla jednego odprzęgu 

= połączyć kiika odprzęgów w jeden i nadać mu dowolny 

adres < : 
— podzielić kilkuwagonowy odprzęg na kilka części i 
każdej z nich przyporządkować nowy adres, e 


| 
E. 
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Urządzenia umożliwiają dokonywania korekty adresów, łączenia © 
odprzęgów i ich dzielenia we wszystkich grupach rejestru gźównego 
Dla skasowania wszystkich adresów znajdujących się aktualnie 


w rejestrze głównym urządzenia należy obsłużyć przycisk kasowa= 
nia głównego Kg /rys.4.1/, Styki rozwierne przekaźnika Kg znaje 
dują się we wszystkich grupach rejestru głównegoe 

Dla dokonania korekty zarejestrowanego adósu w jednej z 


grup rejestru głównego należy wcisnąć przycisk Kp ap. KpA wódek. | 


Weiśniecie przycisku KpA spowoduje + 
- przerwanie zasilania przekaźników S%t1A 1 PRA 
- wzbudzenie przekaźników 1KpA i 2KpA 
— skasowanie adresu zarejestrowanego W grupie A 
Nowy adres wprowadza się przez naciśnitcie odpowiedniego 
przycisku toru kierunkowego, Powoduje to % 
- wzbudzenie przekaźników Pp1 -Pp8 
» wzbudzenie przekaźników Pp10 — Pp40 
— wzbudzenie przekaźników D i I ,Pm i pPm 
-— wubudzenie przekaźników pomocniczych w obwodzie "my 
1=0k i 2 Ok 
— przez zwierne śotyki: przekaźników 1 Ok i Kpa adres 
zostaje wprowadzony do grupy Ae -3 i 
H„rmonogram na TyBe 31 przedstawia przebieg korekty adresu 
z toru 31 na tor 22 w grupie A rejestru głównego, ii analogiczny 
aposób dokonujemy korekty w pozostałych grupach rejestru. 
głównego. 
Dla RA dwóch /Lub wicej / odprzęgów których 
adresy znajdują się w sąsiednich grupach rejestru gxównego 
należy wyciągnąć przycisk Kpea+ EFUPY + „Busk znajduje me 
adres, który chcemy skasować e 
Skasowanie adresu dla jednego z odyoiągóć spowoduje, że 
połączone odprzęgi bedą skierowane var” „= Pr 
dla drugiego z nich. 
Dla dokonania podziału wiel owagonówegó odprzęgu na kilka 
ezęści należy wcisnąć przycisk aatznyninia adresu za np .Zab 
Spowoduje to % 5 
- wzbudzenie przekaźnika ZaD ZE 
- przerwanie obwodu przekaźnika 3%1D soyka wii 
przakaznika ZaD i uażejsski iwiagie wchodzenia de grupy 
D adresów z grupy Ze 


op A 


RE 


.kaźników rejestrujących R w p stref acha 


AA sda Alda sA da ża sosów *Puswanóci +4ma Wiadaccj Mój sól amińńcklwuikkt ik kk 
oc s 


Zjedżające z górki odprzęgi powodują przesuwanie się adresów 
w grupach rejestru głównego zwalskając kolejno grupę D, potem 
G ita, Do zwolnionych w ten sposób grup wprowadza się nowe 
adresy dla podzielonego odprzęgu przy pomocy przycisków korekty 
w danej grupie /Kp/ i przycisków torów kierunkowych, Po wprowa” 
dzeniu adresów dla nowych odprzęgów powstałych z podzielonego 
odprzęgu należy wyciągnąć przycisk Za,co przywraca normalny 
przesuw adresów w grupach rejestru głównago, 

Nieco odmiennie rozwiązano obwód zatrzymania adresu w 


grupie R rejestru głównego z uwagi na "= że jest to grupa 


wę jŚC LOWA+ 

Wprowadzono tu dodatkowy przekaźnik wsttpny Zawk /przygoto= 
wujący zatrzymanie adresu w tej grupie/, Zadziatenie przekaźnika 
Zak może nastąpić, jeżeli przekaźnik selekojonujący EF jest 
niewzbudzony tj. jeżeli w tym momencie nie jest wprowadzany 
adres z taśmy perforowanej. 

Jeżeli przekaźnik Zaf wzbudzi się to zódoneśnić przerwie 
obwód elektromezgnesu czytnika Nt /rys.6/. Uniemożliwiono w | 
ten sposób jednoczesne wprowadzenie adresów z taŚmy i zatrzyma | 
nie adresów w danej grupie w celu podzielenia odprzegue Ą 

W podobny sposób rozwiązano biokądę Z wprowadzania adresów | 
a taśmy perforowanej i dokonywania korekty adresu we wszystkich | 
grupach. rejestru głównego, Użyto do tego esiu zastyków roż= 
wiernych przekaźnika selekcjonującego F w obwodzie przekaźników | 
pomocniczych w obwodzie korekty t0k i 20k /rys.5,2/ i zestyku i 
sozwiernęgh przekaźnika 20k w obwodzie elektronagnesu czytnika 
N% fryga644 


10, Obwody grup rejsstrów zarotnicowych w dalszych strefach 
zwrotnice podziątowych 


Na rys,11,12,13,14,15,16 przedstawiono obwody grup pośredni 
czących i sterujących dalszych stref zwrotnie podziałowyche 
Obwody te różnią się ge jedynie ilością występujących prze- 


P,ftadto w obwodzie przekaźników S%26 1 5%30 grupy wejściom 
wej /pośredniczącej/ drugiej strefy zwrotnie podziałowych 
/ry8.11/ znajduje się styk rozwierny przekaźnika korekty adrosu | 
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2KpĄ. Ma on zadanie umożliwienia dokończenia wprowadzania 
korekty adresu w grupie sterującej A rejestru głównego nawet 
wtedy, gdy odcinek zwrotnicowy zwrotnicy t=szej jest już 
zajęty, Możliwe jest to tylko wtedy, gły wabudzenie przekaźni- 
ków Kpa nastąpiło przed wzbudzeniem przekaźnika pW1 tj, przed 
przeniesieniem adresu przeznaczonego do skorygowania, z grupy A 
rejestru głównego do grup rejestrów następnej strefy zwrotnice. 
W obwodzie przekaźnika ś P16A grupy sterującej ostatniej 
gtrefy zwrotnie /rya.16/ nie występuje styk przekaźnika 
plzi6, gdyż adres odprzęgu jest w tej grupie kasowany» 


11. 0b rozrządzani e pIOgLGMU 


Na rys.21 przedstawiono obwody przekaźników włączających 
rozrządzanie w/g zarejestrowanego programu Rwp dla jednego 
/rys.21.1/ i dwóch torów /rys.21,2/ na szczycie górki, 

Zadanie tego obwodu polega na tym, że przy zapełnionym 
rejestrze głównym urządzenia /przekaźniki 2B1E - 2BTA w stanie. 
czynnym/ dopiero wyświetlenie sygnału zezwalającego na tarczy 
rozrządowej /przekaźniki utwierdzenia tarczy rozrządowej Utr 
/Utri i Utr2/ niewzbudzone i obsłużene przez nastawniczego przy= 
cisku rozrządzania w/g programu Rwp umożliwi przenoszenie | 
adresów z rejestru głównego do rejestrów zwrotnicowych następ= 
nej strefy zwrotnie iskerowanie automatyczne pierwszą zwrotnicą, | 
Obwód żen umożliwia dokończenie rozrządzania w/g programu po | 
cofnięciu sygnału zezwalającego na tarczy rozrządowaj w trakcie 
rozrządzanieae 

Plombowany przycisk doraźnego włączenia dRwp Umożliwia 
prowadzenie rozrządu w/g programu bez sygnału „a 
na tarczy rozrządoweje 

Styki przekaźników Rwp /iwpl i toki występują w obwodzie 
powt ar'z ciel przekaźników wżączającego pWwi i sprzęgającego 
pSpi pierwszej zwrotnicy /pierwszych żurotnie/ na szczycie 
górki /rys.22.4 i 22.7/ oraz w obwodzie napędu zezotiicowogo 
pierwszej zwrotnicy /ry8.17 i 19/ 


popa 


« 76 = 4 


12. wod cinków izolowanych or rzekaźników 


włączających W i sprzęgających Sp 


Zasadę wykonywania izolacji rozjazdów pojedyfczych i 
krzyżowych zawiera rys.26, Na rys.22,1 przedstawiono obwód 
torowy izolowanych odcinków zwrotnicowych prądu przemiennego 
Jako przekaźnik izolacji IzlI i Izii użyto przekaźników 
typu "15" © maksymalnej ilości styków 3PF/B, Stąd konieczność 
stosowania przekaźników powtarzających pizi i plzii /rys.22,2/. 
Z obwodem izolacji zwrotnicy związany jest obwód przekaźników 
włączających W i sprzęgających Sp /rys.22.3/ Dla przekaźników 
W 4 Sp pierwszej zwrotnicy /pierwszych zwrotnie/ na szczycie 
górki przewidziano obwód powtarzający przekaźników pW1 i pSpi 
/rys.22.4/ pilia, piib i p5pia 1 pSpib — rys.22,7/. Konieczność 
zastosowania obwodu powtarzaczy pW1 i ps5p1 wynikła z potrzeby 

adknienia działania tych przekaźników od przekaźnika Rwp i 
jednoczesnego zachowania zasady działania przekaźników W 4 Sp 
w cażym cyklu pracy zwrotnie i odeinków izolowanych na górce, 
niszależnie od tego, czy rozrządzanie prowadzone jest przy 
pomocy urządzeń snz czy też na zaagedzie indywidualnego prze= 
atawiania zwrotnie w drodze przebiegu odprzęgu bądź przy 
odbywających się manewrach w rejonie zwrotnie podziałowych 
górki rozrządowej. 

| Harmonogram przedstawóony na rys.32 przedatewia przesłanie 
adresu z grupy A rejestru głównego do grupy © rejestru 
drugiej strefy awrotnie podziekowych, oraz rolę jaką spełnia 
ją w tym zakresie przekaźniki torowa izolacji zwrotnicy oraz 
przekaźniki włączający W i sprzęgający Sp» 

Na rys.33 zamieszczono harmonogram ujmujący również prza= 
sykanie adresu z grupy A rejestru głównego do rajestrów dru 
giej strefy zwrotnic, le0z rozpatrzono tu przypadek gdy 
wszystkie grupy /6 B A/rejestru drugiej strefy są zajęte. 
Sytuacja taka w zasadzie nie powinna się zdarzyć jeżeli 
została obliczona prawidłowo ilość grup pośredniczących | 
między strefami zwrotnie lecz dla objaśnienia roli zestyków 
przekaźników pizi i Sp w obwodach prŹkaźników pamięciowych P 
sporządzono niniojszy harmonogr am. 


PURCHNNNAPCNE 10 NAŃ N KOPE Z "IRA 


Dla doprowadzenia obwodów przekaźników W do Stanu zasadnie 
czego po przejeździe maneurowym w stronę grzbietu górki /pod 
włos/ wprowadzono przycisk i przekaźnik odłączenia przekaźników 
włączających oW /rys.4,3/., Po wabudzeniu przekaźnika oW jego 
styki rozwierne przerywają zasilanie przekaźników W i Sp od 
strony "+" baterii /tys.4.4/ 

Przycisk oW musi być obsłużony przed rozrządzaniem każdego 
składu pociągu jeżeli odbywały się jazdy manewrowe w stronę 
grzbietu górki /«o może powodować póieszanie się przekaźni= 
ków W/. 


13, Obwody elektrycznych n nap*+dów zurotnieęowych 

sSzybkobieżne elektryczne naptdy askoknów wą dla zwrotnie 
podziatowych na górce rozrządowej współpracują” z urządzeniami 
anz omawianego typu powinny charakteryzować następujące podsta 
wowa parametry % 


— czas przestawiania zwrotnicy w granieach 0,8 sec */ liczony 
jako suma czasów przestawiania zwrotnicy i działania organów 
Łączeniowych/ 

— siła nastawcza w/g normy dla górek rozrządowych 

— wartość maxymalna prądu nastawczego w granicach dopusz= 
czalnych dla organu żączeniowego / w omewianym przypadku będzie 
to stycznik 5M1A/ i przekrojów kabli /spadki napięć i oporność 

pętli kablowej/, 

W zamieszczonych w niniejszym opracowaniu rysunkach zazna= 
czono stosowańie napędów z silnikami prądu stałego na napitcie 
zasilania W = 220 V prądu stałego, Tego typu rozwiązanie było 
zastosowane i badane na st.Zabrzeg -Czarnolesie z wynikięm 
pozytywnyme 

Na rysunkach 17=20 przedstawiono obwody elektrycznych 

nap*dów zwrotnicowych wraz z obwodami wyŚwietlania stanu odcinka 
izolowanego i położenia zwrotnicy, l tak % 

 ilarys.17 przedstawiono obwody podstawowe naptdów ACE 
cowych oraz obwody wyświetlania stanu odeinka izolowanego i 
położenia zwrotnicy. Linią przerywaną obwiedniono gtyki przewi= 
dziane do wprowadzenia dla pierwszej zw. otnicy/pierwszych. 
zwrotnie / na szczycie górki, Stykż przekaźnika Rwp. mą zadanie 
uniemożliwienie automatycznego przestawienia zurotnicy. Przed 


i 
| 


w HE 


włączeniem rozrządzania w/g programu /Rwp/. Styk przekaźnika 
Kpa ma zadanie zapobiernięcie automatycznemu przestawieniu 
zwrotnicy t=szej do położenia zasadniczego przy dokonywaniu 
korekty w grupie A rejestru głównego. Zwrotnica może być 
wysterowańa dopiero po wprowadzeniu nowego adresu. 

Ww puste miejsce obwiedzione linią przerywaną należy wprowa* 
dzać zależności nie związane z realizacją funkcji nap$du zwrotni= 
cowego w urządzeniach Snze 

Na rys+.18 przedstawiono obwody napedu zurotnicowego dla 
zwrotnie ostatniej strefy podziatowej, W obwodzie nastawczym 
zwrotnicy znalazły si dodatkowo obwody zamknięcia torów 
kierunkowych, Zgodnie z założeniami eksploatacyjnymi obwody 
zamknięcia toru kierunkowego związane z daną zwrotnicą umożli- 
wiają zamknięcie jednego z dwóch torów, na które kieruje dana 
zwrotnicae 

Dla zamknięcia toru należy nasinąć przycisk włączenia 
grupowego zamknięcie %oru izt oraz przycisk zwrotnic owy "+" 
lub "=", zależnie od tego; który tor chcemy zamknąć» somejnje 
40 3 

— przestawienie zwrotnicy w położenie kierujące na tor 
*pliźniaczy" toru zamykanego 

 wzbudzenie przekaźnika zamknięcia toru Zt 

- przerwanie obwodu przekaźników nastawczych li stykiem 
rozwiernym przekaźnika Z% 

Zamykanie toru można przeprowadzić w dowolnym momencie nie= 
zależnie od działania urządzeń snze 

Dla zwolnienia zamknięcia toru należy śodżsnąć : przycisk 
zwolnienia zamknięcia toru i odpowiedni peayęjek zurotnicowye | 
Spowoduje to £ | 

— wzbudzenie przekaźnika zwpthienia zamknięcia toru Zz 

przerwanie obwodu przekaźników Z% danej mebniay 
zaatykiem rozwiernym przekaźnika Z% 

przej cie przekaźnika Zt w stan niewabudzony 

- umbóliwienie przestawienia a w. kierunku na tor - 
dotychczas zamknięty». 

Obwody wywietlania stanu odcinka i EMKPAĄ zwrotnicy na 4 
pulpicie nas'awczym uzupełniono lanpkami zanknięcia toru,Przyjętol 
ozneczać zamknięcie toru kolorem aiekiówiu Rana kasy szkie  - 
męszómy na ryg.18/, 


w 6: w 


Na rys.19 znajdują się obwody napędu zwrotnicowego Z Sa= 
moczynnym powrotem zwrotnicy do położenia wyjściowego. Fowrót 
zwrotnicy do położenia wyjściowego nastąpi po czasie 0,8 — 

4,2 sek /od początku przestawiania/ o ile zwrotnica nie uzyska 
kontroli, Brak kontroli jest sygnalizowany migającym światłem 
czerwonym w szczelinie, Przekaźniki ochronne Or użyte w obwo- 
dzie umożliwiają regulację czasu opóźnienia na odpadanie. 

Rysunek nr 20 zawiera obwody napędu zwrotnicowego z zamknię= 
ciami torów kierunkowych oraz samoczynnym powrotem zwrotnicy do 
położenia wyjściowego. 

Obwody wyświetlania stanu odcinka 1 położenia PPPOE 
dostarczają na pulpicie nastawczym kompletu informacji związa” 
nych z omawianymi obwodami, 


14e kontroli z toru .- 


Z obwodami elektrycznych naptdów zwrotnicowych z zamknię= 
Giami torów kierunkowych zwięzane są przedstawione na rys.,23 
obwody kontroli zanknięcia toru w rejestrze głównym urządzenia 
snz, Jeżeli zostanie wprowadzony do rejestru główiego z taśmy 
perforowańej lub na drodze rejestracji ręcznej adres odprzęgu 
kierujący odprzęg na tor czasowo zamknięty, t0 nastąpi zatrzy 
manie tego adresu w grupie E rejestru głównego. Szuży do tego 
zestyk rozwierny przekaźnika kontroli zamknięcia toru Kz 
umieszczony w obwodzie przekaźnika startowego 5t10 /rys,8/, 
Jednocześnie wyświetlony na wyświetlaczu adres odprzęgu zacznie 
migać; Po dokonaniu przez nastawńiczego korekty adresu urządze= 
nie śwóci do stanu zasadniczego. liożliwa jest rówńież zwolnienie | 
kontroli zamknięcia toru /bez dokony. enie korekty/ przy pomocy 
przyciaka ŻKZe 


Dla uŁatwienia obserwacji zgodności zarejestrowanych 
adresów odprzęgów z kartą rozrządową posiaądeną przez nastawni 
czego wprowadzono dwa dodatkowe wskaźniki nie cyfrowe rejestru 
jące z 

« kolejny numer odprzęgu Satejezypowakego w grupie A rejestru 
głównego, : 


ścia 


= ZĘ 

- kolejny numer odprzęgu oczekujący na wprowadzenie do 
rejestru głównego. 

Obydwa wskaźniki zrealizowano z zastosowaniem lamp cyfrowych 
i wybieraków obrotowych ośmiorzędowych /na napięcie zasilania 
U = 24V prądu gtałego/, 

Na rys. 24 przedstawiono obwody wskaźnika "RPA nume rów 
odprzęgów zarejestrowanych w grupie A rejestru głównego. 

Gotowość wskaźnika do pracy następuje w momencie włączenia 
urządzeń /wyŚwietlona cyfra "0" /, Zakres liczenia od 1 — 80 
odprzęgów, Po przekroczeniu cyfry 80 następuje powrót i licze= | 
nie od 1-go, Wskaźnik jest wyposażony w przycisk posuwu wskaźni= i 
ka Pwk umożliwiający uzyskanie zgodności wskazań z numeracją 
odprzęgów na karcie rozrządowej np. po podzieleniu mana 

na części. 

Rys,25 przedstawia obwody wskaźnika kolejnego odprzęgu 
oczekującego na wprowadzenie do rejestru głównego, Zakres 
działania wskaźnika tak jak dla wskaźnika omówionego wyżej | 
u tym, że nie ma on przycisku posuwu wskaźnika PwkQiepotrzebny/ | 


16, Uwągi z zasilanią urządzeń snz 


Obwody urządzeń na górce rozrządowej można podzielić 
na kilka grup, dla których warunki stawiane urządzeniom 
zasilającym będą różne, Wyróźnić można 3 

1/ obwody automatyki nastawiania zwrotnie 

2/ obwody torowe odcinków izolowanych zwrotnicowych 

3/ obwody nap$dów zurotnicowych 

4/ obwody świateł sygnałów pociągowych i manewrowych 

5/ obwody wyświetlaczy na pulpicie nastawozym, 
Zasilanie obwodów automatyki /1/ powinno odpowiadać ogólnym h 
warunkom stawianym zasilaniu urządzeń zrk na stacjech.Również 
obwody świateż sygnałów pociągowych i manewrowych /4/ powinny | 
być zasilane zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi zasilania 
semaforów i tarcz na stacjach PKP, 3 

W odniesieniu do pozostałych grup obwodów /2,3 i 5/ praca 
rozrządowa prowadzona na górce Stawia inne wymagania, Ważnym 
jest by w czasie rozrządzania składu z górki zapermione były : 

— ciągłe zasilanie obwodów torowych otwartych kontrolują” 
cych zajętość zwrotnie dla uniemożliwienia przestawienia 
zwrotnicy pod rozrządza:ym taborem, 


„ME « 
— przestawienia zwrotnicy przez napęd elektryczny do pożo= 
żenia końcowego jeżeli przestawianie zwrotnicy rozpoczęło się, 
możliwość przestawiania zwrotnic na drodze elektrycznej 


dla odprzęgów znajdujących się w strefie podziałowaj górki 


rozrządowej do chwili zatrzymania rozrządzania, 
- ciągłe informowanie personf(iju obsżugi na nastawni rozrzą 
dowej © stanie urządzeń sygnalizowanym na pulpicie nastawczym. 
Dla zrealizowania tych warunków niezbędne jest zapewnienie 
bezprzerwocego zasilania dla grup obwodów ujętych w p=ktach 
2,3 1-5» 


11. Uwagi końcowe 
1, System urządzeń snz dla górek rozrządowych omówiony 
w niniejszym albumie nadaje się do stosowania na wszystkich 
stacjach rozrządowych gdzie nie przewiduja się kompłekaowaj 
automatyzacji procesów stacji, Z uwągi na wykonywanie systemu 
w technice przekaźnikowej możliwości dalszego rozszerzenia 
zakresu pracy systemu /poza funkcje już zrealizowane/ są nie- 
wielkie. DZY BE 
2.Decyzja o budowie na danej stacji urządzeń snz powinn 
być poprzedzona analizą procesu organizacji sporządzania, po- 
wiełania i przesyłania karty rozrządowej, ii wyniku tej analizy 
należy przewidzieć odpowiednią sieć dalekopisową. 
3, W systemie przewidziano stosowanie wa wszystkich obwodach © 
przekaźników wtykowych typu Ri=2, Obwody gdzie przekaźniki są 
stale wzbudzone należy wyposażyć w przekaźniki z cewką o opor- 
ności 720 omów /me artykuku w/g katalogu Gli 60005, W pozostałych 
obwodach przewiduje się stosowania przekaźników z cewką o opor= - 
ności 380 omów /me artykułu GM 60010/, Qdstępstwem od powyższej | 
zasady są jedynie przekaźniki kontroli położe ia zwrotnicy gdzie 
stosuje się dotychczas przekaźniki YES Żory z cewką typu "A" 
oraz obwody torowe prądu przemiennego gdzie jako przekaźnik 
torowy zastosowano przekaźnik typu "15". 
4, Przewiduje się montaż indywidualny przekaźników na 
typowych stojakach typu 4T20, przystosowanych do montażu 


_ przekaźników wtykowych RL2a 
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5, Z uwągi na dużą liczbę bezpieczników celowe byżoby 
wprowadzenie bezpieczników 4 Soo SSA świetlną ich przepa- 
leniaeę 

6, W schematach obwodów nastawczych napędów zwrotnicowych 
przewidziano wprowadzenie klem umożliwiających pracę przy 
naprawach i konserwacji automatyki nastawiania zwrotnie przy 
jednoczesnym prowadzeniu rozrządzania /lub innych jazd manewro= 
wych/_na zasadzie r Reathęną przestawiania zwrotnie w dro= 
dze przebieguę W 

72 Obwody nap$du zwrotnicowego Z samoczynnym powrotem 
zwrotnicy do położeńia wyjściowego nie były wprowadzone na 
st,Zabrzeg=Czarnolesie, gdzie prowadzono badanie omawianych 
urządzeń snz. Rozwiązanie, o którym mowa badano na jednej 
ze stacji w okresia wazeŚniejszym, ilprowadzenie tego rozwiązania 
powinno być uzgodnione z przyszłymi użytkownikami projektowanych 
urządzeń snz do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie na szoezeblu 
aentralnyme 

8, Utrzymanie wybudowanych urządzeń anz należy tokonywań 
w oparciu o istniejące instrukcje dotyczące zasad Utrzymania 
urządzeń zrk /B 11/ utrzymania urządzeń zrk /i-24/, obsżugi 
przekaźnikowych urządzeń zrk /518/ oraz inne instrukcje i prze= 
pisy obowiązujące w tym zakresie, 

Urządzenia takie jak czytnik taśmy, dalekopisy, nadajnik 
automatyczny, wybierak obrotowy, lampy cyfrowe należy utrzymy”» 
wać w oparciu o obowiązujące w tym zakrosie instrukcje obsżugi 
4 utrzymaniae 
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Nazwa przekaźnika 


ż "wisienki non z: 


Przekaźnik włączający 
programowanie 


Przekaźnik włączający 720 


am powtarzające | 
działanie przycisków 380 
Przekaźnik pomocnie zy 


Powtarzacz przekaźnika 380 
pomocniczego 
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Przekaźnik kontroli 
obecności taśmy 120 


6P /B 


Przekaźniki kodowe 380 
deszyfratora 
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Przekaźnik grupowy 
dziesiątek 380 
Przekaźnik włączający SE 
jedności 380 
poda ser gy grupowy 
jednośe 380 


tedy” kontrbli skoku 
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Przekaźnik wstępny odłą= 
czenia elektromagne sów 380 
czytnika 2 


Oznaczenie 


RL 20003 


RL 20071 


RL 20011 


me «w - m uw 


RL 20003 


RL 20011 


"RL 20011 


' RL 20008 


RL 20071 


"RL 20011 


Wykorzyst ane 
katalogowe | styki / 1 zwrot 
nica/ 
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3F+2B+1P /B 
3P + 1B 
3P+1B+2F /B 
2P 
1P+2B+3F /B 
2F+2B+2P /B 
47+1B+1F /B 


3P + 1B 


2P + 4P/B 


3P 


3P + 1B 
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pe 44 styki 
zwrotnice na 
szczycie / 
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4P 
3P + 1B 


04/8 + 1P 
2B 
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4P 


3P+2B+1F /B 
3P + 1B 


|| 3P+1B+2R /B 


SP 
17+2B+3P/B 
2P+2B+2P /B 
4P+1B+1F /B 


wpół 


2P + 4P/B 
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45 


| 46 
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Przekaźnik odżączający 
bwodz 


Przekaźnik selekc jonujący 
informacje /Filtr/ 


= m w w m „m w w „m 


Przekaźnik znaku cyfr 


Przek aźnik steku liter 


Przekaźnik kontrolujący 


my T azgakkpaą 
z 


Przekaźniki p 
rejestratora 


Przekaźniki startowe 
rejestratora 


— w w w m m w m m | 


Przekaźniki pamięciowe 


rejestratora 


Przekaźniki rejestrujące 


|adres 
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Przeksźniki wstępne . 


| przekaźników bLolu= 


jących B. 


Przekaźniki blokujące 
rejestratora 
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380 1B 1B 
380 2P+2B 2P+2B 
380. | 4P41B 4P41B SRSŻ 
380 1P42B 17+2B i E Rec 
380 1741B+1P /B 1841B+1F /B 
380 4P+1B 4P41B 
4F+3B 47 /3B 
1 4P4+2B 4742B GA 
380 4P+2B 4P+2B 
5P+2B 5P+3B 
5F+1B 5041B a: 
380 5P+1B 6F+1B 
| 2P+3P /B 2P+4T /B Woch 
5P+1F /B 5PF41F/B 
4P41P/B 4P+1F /B 
ogó 4P+2F /B 4P+2F /B 
4P+2P /B 4P+2P /B 
4P+2F /B 4842P /B 
3P+1P/B 3P+1PF /B wf KAŚKI 
W crĄ 
3P+41P /B 3P41P/B strefach zwrotnie podzia= 
380 3P+1P/B 3P+1F /B  Łłowych stosować RL RL 20011 
3P+2P /B 3P+2P /B 380 omów 6F/B 
3P+2P /B 3P+2P /B 
ARA -- JBPO__-|-- "WB lacji skoeao 
| 380 48 1P 
A amadk- MRU "6 Guotzwie” z 
380 ka 2P+4B 2P+4B 
= 2 2P+2B 2P+2B 
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47 | Kg Przekaźnik kasowania i | 
| głównego 380 _ 6PF/B RL20011 5B 5B 


48 | 15p/Eea/ Przekeźniki korekty 
przebiegów 380 6F /B RL20011 6P /B 67 /B 
| 2P+1F/B 2P+1F/B 
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50 | 2KpA Przekaźnik korekty 
i przebiegu 380 6P/B RL20011 27+1F /B+1B 2PF+1PF /B+2B 


54 | 10k Przekaźniki pomocnicze | wa 
w obwodzie korekty 380 68 /B RL20041 6F/B '6P/B 
ś 1P42B+1P /B 1742B+1P /B 


3P/B RL2000B P AP 


3P/B RL20008 


6P /B RL 20003 3P41B 


53 | Zaw Przekaźnik wstępny zatrzy” 
mańią adresu w grupie E 380 


54| Zak Przekaźniki zatrzymania 
adresu 380 
55] Za/D+4/ 


56| Rwp Przekaźniki rozrządzania 
w/g programu 120 


ss| w. _ | Przekaźnik włączający | 380 | 68 |nLaow | w | w |  77007— 

59] pi Pazękańwik powtarza” = 19 3 PDORBIE RODE ob AGA ORO aa 
„dacy | »80 | RS. |ólzootr | oug 17+1B 

|6o| sp Przekaźnik sprzęgający 380 | 6P/B | RL 20011 1F /B+2P 1PB+2P 300 

61] psp | Przekaźnik powtarza- m6 bóice 1 wzew 0. 26. RW RA BRODA A Ga 
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62| Iz! Przekaźniki izolacji 


odainka zwrotnieowego — 6v 3F/B aa 1505 1P47B 1741B 


64) pilzi Przekaźniki powt arzają 


ce Izi i Izil 380 6P/B 'RL 20047 ; 4P+2P /B 4P+2P/B . 


65| piziiI 3P+2P/B 3P42P /B 


66] N/"”+" "-"/ | Przekaźniki nastawcze = Ząw 3P+2F/B | SMTA | 3P+2B 3P+2B 

67| Kn/”+" "=" Przekaźniki kontroli : 48 fo MOZG ró? om 
| położenia zwrotnie u: U — VBS _ 3P43B 3P43B 
; 68] 0r/"+" "=" Przekaźniki ochronne sZĄY 4P/B _Rmo-704 | | 4P /B 4P /B jacoto Smieac: sz 2-7 


toru 220/730] 6P/B RL 20406 3PMAB -3P+41B 


-Rzackaśnika zwolnienia 
zamknięcie toru 
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